
P i è c e s  d é t a c h é e s  d ' o r i g i n e

Filtres à huile Thermo King EMI-3000  
Filtre à huile avec intervalle de remplacement de 3'000 heures

H T S H E E T

L E  R I S Q U E  D E  PA N N E  G R AV E  E S T  B E A U C O U P  P LU S  É L E V É 
Q U E  L E S  É C O N O M I E S  R É A L I S É E S  PA R  L’ U T I L I S AT I O N  D E 

P I È C E S  N O N  A U T H E N T I Q U E S

Un ressort en acier assure l’étanchéité de l’élément 
filtrant et évite le passage d’huile non filtrée dans la 
dérivation du filtre

Matériau en cellulose/fibre de verre à haute 
résistance qui fournit une filtration efficace des 
contaminants

Un corps durable avec revêtement époxy résistant à 
la corrosion

Un tube en spirale au centre maintient l’élément 
filtrant en place

Des joints fiables offrant une étanchéité très efficace 
entre le filtre et la tête de montage et empêchant les 
fuites d’huile

Un mécanisme de purification à deux étages breveté 
pour augmenter la capacité du filtre et l’intervalle 
d’entretien : la totalité du débit d’huile est filtrée 
dans le premier étage du filtre et puis une partie du 
débit est acheminée vers le deuxième de purification 
dans la dérivation. Les plus petites particules sont 
retenues dans le deuxième étage
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